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        Entbinderungsöfen als Retortenöfen
      

				für 1100°C (Bauteiltemperatur), Nutzraum Ø 420 x 550mm
			
[image: ]


Thermisches Entbindern in inerter, oxydierender und reduzierender Atmosphäre mit gerichteter Strömung in ein 3-fach Abscheidesystem für teer-, öl- und gasartige Abscheidungsprodukte
	Vollvakuum bis 400°C
	maximale Temperatur (Bauteile) 1100°C
	drei getrennt regelbare Heizzonen











        Infoblatt zum Download
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              WF014-Entbinderungsofen.pdf
            










     
  
    
  
  
  
  
  
  
    
      Sinteröfen und Anlagen	Vakuum-Sinteranlagen	Vakuum-Induktions-Sinteranlagen
	Vakuum-Induktions-Sinteranlage
	Vakuum-Temperanlagen
	Hochvakuum-Sinterofen
	Laboröfen
	Ganzmetall-Sinteröfen


	Vakuum-Heisspressen	Vakuum-Heisspressen (1)
	Vakuum-Heisspressen (2)
	Vakuum-Doppel-Heisspressen


	Spark Plasma Sinter(SPS)-Anlage
	Gasdruck-Sinteröfen	Vakuum-Druck-Sinteranlagen bis 20 bar
	Vakuum-Druck-Sinteranlagen bis 100 bar
	Vakuum-Druck-Sinteranlagen bis 200 bar


	Durchlaufsinteröfen	Schnellsintersysteme
	Durchlaufofen (1)
	Durchlaufofen (2)


	Ausheizöfen	Entbinderungsöfen als Retortenöfen
	Pyrolyse-Sinterofen


	Sonderanlagen	Kriechofen
	Lösemittel-Entbinder-Anlagen
	Vakuum-Druck-Sinteranlage bis 10 bar


	Zusatzausstattung und Handling-Systeme	Abfackeleinrichtungen
	Thermische-Nachverbrennungsanlagen
	Beladesysteme


	Ersatzteile und Service
	Systemvisualiserung – Prozess-Steuerung


Prozesse und Anwendungen
Konstruktion und Bau von Anlagen
Unternehmen	Erste Ebene	Wir über uns
	Historie
	Kunden
	Lieferanten
	Downloads
	Aktuelles
	Karriere
	Firmenpräsentation
	BlueCompetence




Kontakt


      [image: Logo]        Fragen Sie unsere Experten:

           Servicenummer:

           +49(0)3675 7484-0

           Fax: +49(0)3675 7484-44

         

        FCT Anlagenbau GmbH

        Hönbacher Straße 10

           D-96515 Sonneberg
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